Produktovy list 1.3.45

Artikl: Sound B45

Use:

Number of colours:
Material:

Fabric width:
Weight:

Flame-retardant properties:
Additional use:

Care:

Dry cleaning (length shrinkage):
Sound absorption:

Certificates / tests:

Special notes:

Price:

Glare & heat protection

12

100% Flameretardant polyester (Trevira CS)
220 cm/87 inch/2.41 yard

131 g/m?

VA= I
XARA®

1%
Alpha value 0.20

Fire Test DIN 4102 B1

Brenntest Oenorm B1 EN 13773
Fire Test SNV 198898

Fire Test Japan

Fire Test M1

Sound absorption ISO 354 / I1SO 11654
Flow resistance DIN EN 29053
Light transmission DIN EN 410
Special notes

Lightfastness certificate
Transmission values in overview

- Light transmission degree: 8 - 44%
- Light reflection degree: 52 - 55%

- By using as panel curtain:
- Max. width of panel approx. 120 cm
- Max. height of panel approx. 300 cm

3 144,- KE/m* bez dph
3804,- K&/m* ve. dph
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Stinici technika a dekorace oken.
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chrems

Stinici technika a dekorace oken.

MESSPROTOKOLL DER SCHALLABSORPTION (ISO 354, ISO 11654)

Aufbau (gem. ISO 354/Amd 1:1997)
Musterflache
Temperatur
Relative Feuchtigkeit
Hallraumvolumen
Messung Nr. / Messdatum / Zeit

Anzahl Messungen
Anzahl Mikrofone
Akustisches Sgnal
Leerraummessung
EEC Auftrags Nr.
Archivierungsdatei

Messresultate (gem. ISO 354, ISO 11654)

Typ G-150 Faltung 100%, mittlerer Wandabstand d = 15 cm
435 x 3.00 =13.056 m’

19.2 °C

39.4 % rel.

2143 m° Priifling

Nr. 10/ 18.01.2007 / 14h34'

3 pro Mikrofon

10

Weisses Rauschen
Interpolierte Werte
12489
SHADOW12.ABS

d = Wandabstand

Wand

\al

100  19.96 13.45 0.07

125 1880 10.82 0.0 0.0

160 1499 9.36 0.1

200 1212 | 816 0.1

250 | 10.94 7.20 0413 0.0

315 | 955 | 641  0.14

400 | 800 554 0.5

500 839 555 016 015 | 0.20
630 | 813 562 0.5

800 | 7.73 | 548 0.14 Wsse
1000 7.02 510 0414 0415 | “E"
1250 592 440 0.5

1600 520 3.87 0.7

2000 449 339 019 020

2'500  3.80 294 0.20

3150 321 249 024

4000 251 204 024 025

5000 195 1.60 0.0

1.20
F [ T 7 I N N \

1.10+ —O— Sabine'scher Absorptionsgrad
1.00 = ——e—— Praktischer Absorptionsgra
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Frequenz [Hz]

Fehler : 100 - 3156 Hz 4.12% 400 - 1250 Hz 3.59% 1600 - 5000 Hz: 3.49%

LEGENDE o = Sabine'scher Absorptionsgrad
T, = Nachhallzeiten des leeren Raumes a,, = Praktischer Absorptionsgrad

T, = Nachhallzeiten des Raumes mit dem Priifobjektest, = Bewerteter Absorptionsgrad
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