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Složení: 	73 % Trevira CS, 27 % Polyester FR

Šířka:	  300 cm

Gramáž:  99 m2

Zvuková absorbce: 
0,55     w

Testováno dle norem:
DIN EN ISO 354:
DIN EN ISO 11654: Akustik
ASTM C 423-09a:
ISO 9613-1:
DIN EN 29053:

Ohnivzdornost:
B1 - DIN 4102

Propustnost světla:
5-6 (v rozmezí 1-8)

Srážlivost:
Osnova - 0,2%
Útek - 0,1%

údržba:

cena: 1 106,- Kč/bm s DPH
     914,- Kč/bm bez DPH 
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Messung der Schallabsorption in Hallräumen

Auftraggeber: Hohmann GmbH & Co. KG 
Bärenbrunn 4, 95223 Helmbrechts, Deutschland

Prüfgegenstand: Gewebe Typ 5741
Wandabstand 100 mm, gerafft hängend (100 % Stoffzugabe)

Gewebe:
- Vorhangstoff Typ 5741, Fb. 20
- Material 73 % Trevira CS, 27 % Polyester FR
- flächenbezogene Masse m " = 101 g/m²
- Strömungswiderstand RS  = 413 Pa s/m
- Dicke t  = 0,29 mm

Prüfanordnung:
Montage in Anlehnung an Typ G-100 nach DIN EN ISO 354, Aufbau ohne Umfassungsrahmen
eine Vorhangbahn B x H = 7000 mm x 3000 mm, mit 100 % Stoffzugabe gerafft aufgehängt an 

  50 mm hoher Deckenschiene an der Hallraumdecke
lichter Abstand zur Wand 100 mm
Prüffläche B x H = 3,50 m x 2,95 m (ab UK Deckenschiene)
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p
Oktave

100 0,03
125 0,06 0,05
160 0,10
200 0,18
250 0,21 0,25
315 0,39
400 0,53
500 0,63 0,65
630 0,73
800 0,77

1000 0,75 0,75
1250 0,78
1600 0,81
2000 0,79 0,80
2500 0,81
3150 0,83
4000 0,86 0,85
5000 0,88

Absorptionsfläche kleiner als 1,0 m²
S Schallabsorptionsgrad nach ISO 354
p Praktischer Schallabsorptionsgrad nach ISO 11654

 [°C] r. h. [%] B [kPa]

Ohne Probe 20,3 35,3 96,7

Mit Probe 20,3 33,7 96,7Prüfdatum: 10.12.2015
Prüffläche: 10,33 m²
Volumen: 199,60 m³
Raum: E

Bewertung nach ISO 11654:
Bewerteter Schallabsorptionsgrad

 w = 0,55 (H)
Schallabsorberklasse: D

Bewertung nach ASTM C423:
Noise Reduction Coefficient NRC = 0,60
Sound Absorption Average SAA = 0,62
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